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	Тема урока
	82.Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение жидкостей.

83.Решение задач по теме.
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Задание к урокам 82и83
	· Просмотр видео по ссылке.        Разберите примеры тестовых заданий.                                         2. 1. Для получения свинцовой дроби  расплавленный свинец сквозь узкие отверстия льют с некоторой высоты. Во время падения свинец принимает форму шариков. Почему?

· 2. Почему волейбольная сетка сильно натягивается после дождя?

· 3. Почему уменьшаются размеры мыльного пузыря, если перестать дуть в трубку, на конце которой держится пузырь?

· 4. Какую жидкость можно налить в стакан выше краёв?

· 5. Почему звезды и планеты имеют шарообразную форму?

1. Чем вызвано поверхностное натяжение?
A. Притяжением молекул поверхностного слоя к мо​лекулам внутри жидкости.
Б. Отталкиванием молекул поверхностного слоя от молекул внутри жидкости.
B. Действием на молекулы жидкости силы тяжести.
2. От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения жидкости?
A. Только от рода жидкости и наличия примесей.
Б. Только от температуры жидкости.
B. От рода жидкости, ее температуры и наличия в ней примесей.
3. Какую работу нужно совершить, чтобы выдуть мыльный пузырь диаметром 14 см? Поверхностное натяжение мыльного раствора равно 0,04 Н/м.
A. 6,9 мДж.      Б. 4,9 мДж.       В. 2,9 мДж.
В каком из сосудов вода смачивает капилляр (рис. 34)?
А.
1 и 2. Б. 3. В. 1 и 3.
4. При погружении в воду капиллярной стеклянной трубки радиусом r жидкость в трубке поднялась на высоту h над уровнем жидкости в сосуде.
Какой будет высота подъема жидкости в стеклянной трубке радиусом 3r?
А.
3h.       
Б. h/3.        В. Не изменится

1. 2.Письменные ответы и решения отправьте преподавателю.
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	Для 133-134
	


